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Terrassendielen-Frühbezug 

Wilh. Streck KG
Siemenacker 20

53332 Bornheim-Hersel
www.holzwelt-streck.de

holzwelt@t-online.de
Montag-Freitag 9 – 18 Uhr;

Donnerstag 9 - 20 Uhr 
Samstag 9 – 14 Uhr

02222/92760

Mandioqueira-Systemdiele,  
Dauerhaftigkeitsklasse 2 nach DIN EN 350-2, dort aber nicht aufgeführt 

Systemlängen mit Kopfspundung, genutet/geriffelt 
Einfacher Transport -auch in Treppenhäusern 

Verschnittfrei zu verlegen ohne Rücksicht auf Unterkonstruktion 
25x145 mm, Paket mit 2/180 cm; 4/90 cm=1,04 qm 

Bangkirai-Terrassendiele 
 Dauerhaftigkeitsklasse 2 nach DIN EN 350-2 

Kombiprofil genutet/geriffelt 
25x145 mm, Längen 365, 400, 430, 460, 488 cm 

Cumaru-Terrassendiele 
 Dauerhaftigkeitsklasse 1 nach DIN EN 350-2 

Kombiprofil genutet/geriffelt 
25x145 mm, Längen nach Absprache 275-400 cm 

Sibirische Lärche-Terrassendiele   
Dauerhaftigkeitsklasse 3 nach DIN EN 350-2 

astig, getrocknet, genutet/geriffeltt 
27x140 mm Längen 400, 500, 600 cm 

Osmo Garapa-Systemdiele   
Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 nach DIN EN 350-2 
Systemlängen mit Kopfspundung, glatt/geriffelt 

25x145 mm, Längen 205, 235 cm 
 

Frühbezugspreise gelten bis 15.3.2012 solange Vorrat reicht 
Alle Preise beinhalten die gesetzliche MWSt.19%  
und gelten abgeholt ab Lager Hersel 
(Frachtkosten im Umkreis von 50 km pauschal 40,- 

Jatoba-Terrassendiele glatt gehobelt   
Dauerhaftigkeitsklasse 1 nach DIN EN 350-2 

Nachsortiert, getrocknet, gehobelt 
21x145 mm Längen 245, 335, 395, 455 cm 

Komposit-Terrassendiele,Hohlkammer 
Gemisch aus Kunststoff und Naturfasern 

 Rotbraun, dunkelbraun, grau, dunkelgrau, hellbeige 
gebürstet für besondere Tiefenwirkung, genutet/geriffelt 

25x145 mm, Längen 290, 400 cm 


