renovierung

Stufen
Gelander
Handlaufe

Wir sind far Sie da:
Montag-Freitag 9 —18 Uhr,
Donnerstag 9-20 Uhr;
Samstag 9 — 14 Uhr

02222/92760




Laminat-Renovierungsstufen

Wichtige Voraussetzungen fiir die Installation von moderna scala sind,
dass die Treppe tragfdhig und trocken ist sowie eine feste Oberflache
besitzt. Die Verlegung erfolgt grundsétzlich von oben nach unten.

1.
Messen Sie die Stufenldnge und -tiefe. Gehen
Sie von Stufe zu Stufe vor, um Toleranzen zu
berticksichtigen.

2.

Klicken Sie die Laminatdiele mit dem
Treppenprofil zusammen und tragen Sie die
ermittelten MaBe riickseitig auf.

3.
Schneiden Sie die Treppenprofile und Trittstufe
geman dem (ibertragenem MaB zu.

4.

Tragen Sie den Montagekleber in Raupenform
parallel zur Laufrichtung auf und bringen

Sie, bei offenen Treppen, am Rand einen
zusétzlichen Streifen auf.

5.

— Bringen Sie zwei Langsstreifen des
Montageklebers auf der Innenseite des
Treppenprofils auf.

~—— Klebstoff

<—— Klebstoff

6.
Legen Sie die Stufe auf die Treppe auf und
driicken Sie diese mit gleichméBigem Druck an.

-

Die Verlegung erfolgt von oben nach unten.
Verfahren Sie wie folgt: 1. Setzstufe ankleben, 2.
Trittstufe dartiber ankleben, 3. Obere Setzstufe
biindig runterschieben auf die Trittstufe.

8.

Verwenden sie als Setzstufe die Laminatdiele. Sie
erlangen eine saubere Schnittkante zwischen Tritt-
und Setzstufe, wenn Sie die untere Nutwange der
Laminatdiele absdgen oder abkneifen.

9.

Messen Sie die Setzstufenhdhe und -lange
aus und ziehen Sie vom HohenmaB 10 mm ab.
Kleben sie die zugeschnittene Setzstufe biindig
zur oberen Kante.

10.

Podeste mit einer Lange und Breite von weniger
als 1,20 m werden ebenso wie die Trittstufe
fldchig verklebt.

Bei Austrittsstufen und Podestfléchen von mehr
als 2,5 qm: Das Treppenprofil wird mit dem
Untergrund verklebt. Nur die Laminatdielen
werden schwimmend verlegt.

12.

Schneiden Sie den Unterboden in Streifen.
Legen Sie die Streifen im Abstand von 20 mm
zueinander unter das Treppenprofil. Tragen Sie
den Kleber in den Freiraum zur Befestigung auf.

13.
Driicken Sie das Treppenprofil fest auf.

14.

Klicken Sie die Laminatdiele in das Treppenprofil
ein. Halten Sie auch beim Anfiigen der weiteren
Laminatdielen das Treppenprofil fest.

15

Bei Verwendung der moderna scala blende las-
sen Sie die Trittstufe seitlich 3 mm (iberstehen.
Schneiden Sie die Blende passend zu und kleben
Sie diese mit Montagekleber auf die Trittstufe.

16.

Als optischen Anschluss bringen Sie nach dem
Aushérten des Montageklebers eine Hohlkehl-
leiste an (Ankleben oder Verstiften). Alternativ
verwenden Sie die Fugenpaste Color Sealant.

17.

Im Renovierungsbereich kleben Sie, bei
einer Trittstdrke von mehr als 37 mm, die
dekoridentische Winkelleiste unter das
Treppenprofil.

18.

Sichtbare Schnittkanten des Treppenprofils
konnen Sie mit Color Fill /Fillit Giberspachteln
oder mit einem dekoridentischen CPL-Band
(iberkleben.

Check-Liste fiir die Standard-Verlegung

- Ermitteln Sie die Stufenform (seitlich offen oder seitlich geschlossen)
sowie Treppenbreite und -tiefe

- Berechnen Sie die Anzahl der Trittstufen

- Bei Bedarf, stellen Sie die Anzahl der Setzstufen fest

Bei Renovierung: Messen Sie die Stérke Ihrer alten Stufe. Bei mehr als
37 mm Stérke ist die dekoridentische Winkelleiste notwendig.

Nur bei Podesten: Ermitteln Sie die Quadratmeter der zu verlegenden
Podestflache.

Bei Betonuntergrund: Der Feuchtegehalt muss weniger als 2,5 % betra-
gen (nach CM-Verfahren).

Bei abhgetretenen Holzstufen: Unebenheiten bis zu +/- 10 mm werden
mit dem Montagekleber ausgeglichen.

Bei harten Bodenbelédgen: Fldchig verklebte Fliesen, Linoleum und PVC
konnen bei guter Haftung als Untergrund beibehalten werden.



Renovierungsstufen aus Massivholz
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2 gerade Stufen kdénnen aus auch fur gewendelte Stufen

einer Platte hergestellt werden. reicht in der Regel eine
Treppenstufenplatte. Es
empfiehlt sich, vorab
Schablonen aus Pappe zu
fertigen.

Renovierungsstufen aus verleimtem Massivholz sind 12 mm
dick.

Es sind Stufenplatten und Stof3trittplatten erhaltlich, aus
denen jeweils 2 Teile hergestellt werden kénnen.

Die Platten sind in mehreren Léngen entsprechend der
Treppnenbreite erhaltlich.

1. Renovierungsplatte und Stoftritt auf die gewlinschte Breite und
Tiefe zuschneiden.
. Renovierungsplatte und Stoftritt vor dem Verlegen von beiden
Seiten gleichmaRig behandeln.
Alte Treppenstufen mit 80er-Schleifpapier gut anschleifen.
Betontreppen missen absolut trocken sein. Eine Grundierung
verhindert absanden. Genug Montagekleber auf die angeschliffene,
staub- und fettfreie Stufenflache und die Vorderkante der Stufe
geben und die Renovierungsplatte andricken. Mit dem
Montagekleber** kénnen Unebenheiten bis zu 10 mm ausgeglichen
werden. GroRere Unebenheiten ausspachteln — Spachtelmasse gut
austrocknen lassen. Bis der Kleber ausgehartet ist, kann die Stufe -
im vorderen Bereich mit einer Zwinge* (E), im hinteren Bereich mit
dem verkeilten StofRtritt (F) - leicht angedriickt werden.
4. Wir empfehlen jetzt noch einen dritten Anstrich der Laufflachen.
5. Zum Schluss werden die Renovierungsplatten und Stoftritte an den Seiten mit handelsiiblichem Silikon
versiegelt.

* Schraubzwingen sind hilfreich bei Stufen mit Uberhang. Bei rechtwinkligen Stufen sind keine Zwingen
noétig, da der Montagekleber schnell anzieht und fir entsprechenden Halt sorgt.
** Ausschlie3lich wasserfreien, am besten Polyurethan-Montagekleber verwenden!

- Treppenstuf | goRtritt-Platten Einzelheiten finden Sie in
en-Platten | sind 40 cm breit unserer Preisliste. Bitte
sind 67 | beachten dabei:

gi'fg ~~ . # |1 Platte = 2 Stufen
beiden Rais oder

. %seiten 1 Platte = 2 Stol3tritte

alrantat




Handlaufset

Handlauf 120 cm, @ 40 mm,
2 Konsolen

2 Endkappen
rbinder/Holzdubel
2 Dubel SX10
Stockschrauben
1 Mutter M8

Buche: 79,-
Edelstahl: 89,-
Acryl: 84,-

beliebig
verlangerbar!

Montagearten

Edelstahl-Rundrohrstlitze Rundrohrstiitze verzinkt Rundrohrstiitze verzinkt
Montage auf der Wange Montage an der Wange Montage auf der Stufe
Stabe mitlaufend Senkrechte Stabe Stabe mitlaufend

Gelander-Varianten

-

Glasfullung Buchen-Stitze Flachstahlstitze




Renovierungsstufen aus Massivholz mit durchgehenden Lamellen
Starke 12 mm, 2-Seiten abgekantet, ohne Oberflache

aus einer Platte erhalten Sie 2 Stufen oder Stol3tritte! Stufe Stol3tritt]
Ahorn Stol3tritt 40 cm breit 90x67 cm 143,00 52,00
100x67 cm 154,00 58,00
120x67 cm 181,00 69,00
140x67 cm 203,00 79,00
160x67 cm 227,00 90,00
180x67 cm 252,00 101,00
Buche Stol3tritt 40 cm breit 90x67 cm 88,00 25,00
100x67 cm 93,00 27,00
120x67 cm 107,00 32,00
140x67 cm 117,00 37,00
160x67 cm 130,00 42,00
180x67 cm 142,00 47,00
Eiche Stol3tritt 40 cm breit 90x67 cm 150,00 56,00
100x67 cm 162,00 62,00
120x67 cm 190,00 73,00
140x67 cm 214,00 85,00
160x67 cm 239,00 97,00
180x67 cm 266,00 108,00

Auf Wunsch schneiden wir Ihnen die Platten nach Schablone zu. Die Abrechnung
erfolgt nach Aufwand.

Treppenstufen aus Massivholz mit durchgehenden Lamellen
Starke 40 mm, nach Schablone gefertigt, Kanten gerundet, ohne Oberflache
Preis je Stck einschl. MWSt.

gewendelt gerade
Buche A/B bis 100 cm 71,00 63,00
bis 120 cm 74,00 65,00
bis 140 cm 76,00 67,00
Buche naturbunt bis 100 cm 61,00 55,00
bis 120 cm 63,00 57,00
bis 140 cm 65,00 59,00
Buche keilgezinkt bis 100 cm 61,00 55,00
bis 120 cm 63,00 57,00
bis 140 cm 65,00 59,00
Eiche, Esche A/B bis 100 cm 95,00 78,00
europ.Ahorn bis 120 cm 97,00 80,00
bis 140 cm 99,00 82,00
Kiefer A/B bis 100 cm 67,00 59,00
bis 120 cm 69,00 61,00
bis 140 cm 71,00 63,00

Vorstehende Preise gelten fur fertig geschnittene und geschliffene Stufen. Treppenstufen in 40 mm
Starke werden in der Regel als selbsttragende Bauteile bei Stahlrohr- oder aufgesattelten
Wangentreppen verwendet.

Viele weitere Holzarten auf Anfraae!

Oberflachentip:

Hartwachsdl ist die atmungsaktive, holzgerechte Oberflache. Das Holz wird durch Ol gefettet und
die aufliegende Wachsschicht gibt mechanischen Schutz. Der grofite Vorteil ist jedoch die einfache
Renovierung. Grof3flachiges Abschleifen ist anders als bei versiegelten Oberflachen nicht
notwendig. Dadurch ersparen Sie sich einen erheblichen Zeitaufwand und die Verschmutzung durch
Schleifstaub.




. . Typ [Holzart [L&ange/ | Starke/mm

Gelanderstabe cm| witte] Ende|  Preis
a Buche 78 30 18 7,20
a Buche 90 30 18 8,60
b Buche 90 25 6,10
© Buche 90 38 22 11,80
d Buche 78 37 20| 10,90
d Buche 90 37 20| 11,40
d Buche 110 21 20| 17,60
e Buche 90 38| 40/20] 14,90
f Buche 90 38| 40/16/ 14,90
m Buche 90 40| 40/12| 13,70
X Buche 90 37 22| 10,40
a Kiefer 78 30 18 9,20
a Kiefer 90 30 18 9,90
b Kiefer 90 25 6,40
d Kiefer 8 37 20| 14,80
d Kiefer 90 21 20| 15,70
Tre ppe n pfoste n X Kiefer 90 81 22| 13,30
d Eiche 78 37 20| 18,80
d Eiche 90 37 20| 19,60
a Buche 110/37 85 90| 126,60
© Buche 128/43] 105| 110 159,60
d Buche 105/29 93 95| 104,70
e Buche 115/29 93 95| 118,00
e Buche 150/64 93 95| 178,80
h Buche 107/21, 74| 63,80
X Buche 115/28 72 74| 66,30
G Kiefer 128/43] 105/ 110f 163,40
d Kiefer 105/29 93 95| 108,10
e Kiefer 115/29 93 95| 119,60
h Kiefer 107/21, 74] 65,70
X Kiefer 115/28 72 74 70,10
© Eiche 128/43| 105/ 110] 241,80
Ba|UStradenStabe d E?che 105/29 93 95| 177,10
e Eiche 115/29 93 95| 180,90

Balustradenstabe (starke Gelanderstabe)
a Buche 95 48 50| 31,50
% Buche 90 48 50| 25,90

oo Handlaufsysteme Omega-Form
Handlane Typ |Holzart | Lange/|Stark/| Breit/] Preis
cm| mm| mm
a Buche 125 55 50| 34,20
a Buche 250 55 50| 71,40
a Buche 300 55 50| 98,10
b Buche 125 50 80] 50,00
Bodenleiste b Buche 250 50 80 100,70
a Eiche 125 55 50| 54,30
a Eiche 250 55 50| 111,40
a Eiche 300 55 50 148,10
a Kiefer 125 55 50| 34,10
a Kiefer 250 55 50| 69,50
a Kiefer 300 55 50 92,30
beidseitig mit "Minizinken"
Handlauf-Bodenleisten

Handlaufschnecken mit Minizinken (Typ A) a Buche 125 55| 25| 20,00
b Buche 10 55| 21,50 a Buche 250 55 25| 41,50
b Eiche 10 55| 24,60 a Buche 300 55 25| 51,40
b Kiefer 10 55| 21,50 a Eiche 120 55 25| 27,60
Handlaufecken 90°, 10 cm Mittenradius a Eiche 240 55| 25| 56,70
c Buche 15 55| 35,20 a Kiefer 120 545) 25| 17,70
c Eiche 15 55| 39,80 a Kiefer 240 545) 25| 39,00
© Kiefer 15 55| 37,10 beidseitig mit "Minizinken"
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