
 

 

 
 

Die Kunst der Fuge
stumpf

wandbündig 
geschoßhoch

Neue Ausstellung Türelemente  

Türen  



 

 

Tectus -Bänder, verdeckt  in Türblatt und Zarge eingebaut, erlauben ein dreidimensionales Einstellen des 
Türblattes und gewährleisten damit eine gleichbleibend breite Fuge 
zwischen Türblatt und Zarge- auch auf Dauer, denn die Bänder 
sind einstellbar, ohne daß das Türblatt ausgebaut werden muß. 
Das Band ist im geschlossenen Zustand von keiner Seite zu se-
hen, der Blick des Betrachters konzentriert sich auf das wesentli-
che Design: die Einheit von Türblatt und Zarge, sowie den heraus-
gehobenen  Türdrücker, der mit zum Gesamtentwurf gehört 

 

Magnetschlösser  zeichnen sich dadurch aus, dass die Falle bei geöffneter Tür nahezu unsichtbar in einer Linie mit 
dem Schloßkasten liegt. Das erlaubt die konsequente Umsetzung archi-
tektonisch anspruchsvoller Wohnkonzepte. Die in den Schloßkasten ein-
gezogene Falle wird beim Schließen mit Hilfe eines leistungsstarken 
Magneten in das Schließblech hineingezogen und dort fixiert. Das macht 
die Innovation zu einer Lösung für den gehobenen Wohnungsbau. Durch 
die Betätigung per Magnetkraft sind beim Schließen der Türe keine An-
schlaggeräusche der Falle an das Schließblech mehr zu hören. Ein zu-
sätzlicher Vorteil ist der mögliche Verzicht auf ein Lappenschließblech. 
Insbesondere bei stumpf einschlagenden Türen unterstützt dies eine an-
spruchsvolle Optik, da kein Metall die Ansicht der konstruktiven Fuge 
stört. 

 

Puristische Türdrücker  
Flächenbündige Rosetten/flächenbündige Optik.  Rosetten können werkseitig flächenbündig in 

das Türblatt eingesetzt werden. Bei der 
einfacheren Flachrosette mit flächen-
bündiger Optik ist eine Montage auch 
ohne zusätzliche Fräsung (und damit 
auch nachträglich) möglich.  

Mit dem Türdrücker Frame wird auf die Drückerrosette 
komplett verzichtet. Das Inlet dieses Drückers kann mit 
der Türblattoberfläche dekoridentisch ausgeführt wer-
den. 
 
Das bei den dargestellten Varianten zunehmend auf 
Schlüssellochbohrung und Schlüsselrosette verzichtet 
wird, bedarf dann eigentlich keiner Erwähnung mehr. 

Details, auf die es ankommt:



 

 

Tür zur Wand – Wand zur Tür: geschoßhohe Elemente v erlassen die Dimension der Normalität 

Türelement mit Oberlicht oder Oberblende - auch deckenhohe Türblätter sehen Sie in unserer Ausstellung 



 

 

Türblatt und Zarge flächenbündig. wandvorstehend 

Türblatt und Zarge flächenbündig.  
Element wandflächenbündig 
Ausführung Stockzarge 

Ausführungs- & Einbauvarianten: 

Verschiedenen Einbauvarianten – zu sehen in unserer neuen Ausstellung 
 

Türblatt und Zarge flächenbündig. 
 Element wandflächenbündig 
Ausführung Blockzarge,  
nach außen oder nach innen öffnend 
(durch die Leibung schlagend) 

Wand und Türe und Zarge und Fußleisten nehmen sich zurück.  
Fugen übernehmen die konstruktive Gestaltung  

Die Kunst der Fuge 

In Natura wird die Wirkung erlebbar – unsere Türenausstellung zeigt wandflächenbündige Elemente 



 

 

Im Blickpunkt: 
Die Kunst des Beleuchtung 

Türblatt Durat Wildeiche (Reproduktion), gefälzt, Bänder V0020, BB-Schloß 
Standard-Fälzung mit runder Kante, Türblatt-Höhe 211 cm 

 
Blendrahmen geschoßhoch  

mit Kämpfer für Oberlichtverglasung, Verglasung klar 
Abmessung: 2420x860 cm 

 
Türelement wie ausgestellt: 542,50 

Element in Standard-Größe mit Umfassungszarge 1985x860x140 mm: 216,00 
Element mit Umfassungszarge 2110x860x140 mm: 272,15 

 
Türdrücker Edelstahl mit Aufschraubrosette 

Typ Lorita (Klasse 4, für starke Beanspruchung) 56,90/Garnitur 
 

Der gleiche Türdrücker in Klasse 3 mit Clip-Rosette kostet 39,80/Garnitur 
(Achtung, etwas andere Optik bei den Rosetten) 

 
Bei allen Preisangaben handelt es sich um Richtpreise, da bei solchen Elementen 
eine Kalkulation für die individuellen Maßzusammenhänge erforderlich ist! 

Blendrahmenmontage: 



 

 

Im Blickpunkt: 
Die Kunst der Fläche 
Türblatt geschoßhoch, Lackiert RAL 9010 reinweiss,  

mit Intarsie Makassar-Echtholzfurnier, 
nach innen aufgehend (durch die Laibung schlagend). Mit dieser Konstrukti-

onsvariante bewahrt man die Wandflächenbündigkeit des Elementes, obwohl 
die Türe zur Gegenrichtung öffnet 

 
Blockzarge Makassar, oberer Querriegel weiß lackiert, verdeckte 3D-Bänder 

vernickelt, diese Zarge kann auch mit einer zusätzlichen Laibungsverkleidung 
ausgestattet werden. 

 
Türblatt geschoßhoch (bis 280 cm möglich), ohne Schlüssellochbohrung 

 
Türelement wie ausgestellt: 2.456,00 

Türdrücker Quadra, Edelstahl, Rosette flächenbündig eingefräst 147,50/Stck 
Element in Standard-Größe 1985x860x140 mm: 2.046,00 

 
Bei allen Preisangaben handelt es sich um Richtpreise, da bei solchen Elementen 

eine Kalkulation für die individuellen Maßzusammenhänge erforderlich ist! 
 
Das obere Querstück der Zarge erlaubt einen sauberen und dichtschließenden Anschluß an die Decke. Im Farbton 
der Decke gehalten, wirkt das Element wie eine deckenhohe Türe. 

  Türblatt durch die Leibung schlagend Türblatt nach aussen aufgehend 
Stockzarge mit Leibungsverkleidung Stockzarge eingeputzt Blockzarge mit Blindzarge 

Stock/Blendrahmenmontage: 



 

 

Im Blickpunkt: 
Die Kunst der Fuge 

Lackiert RAL 9016, mit Intarsie Wenge, stumpfeinschlagend,  
wandflächenbündig, 

Zarge eckig, aufrechte durchgehend mit Fase, verdeckte 3D-Bänder verni-
ckelt, 

Türblatt geschoßhoch (bis 280 cm möglich), ohne Schlüssellochbohrung 
Schloß mit Magnetfalle, die sich erst nach dem Schließen herausschiebt 

 
Türelement wie ausgestellt: 2.035,00 

Element in Standard-Größe 1985x860x140 mm: 1.347,00 
Türdrücker Frame Einlage RAL9016 (ohne Schlüsselrosette) 145,-/Garnitur 

 

 
Bei allen Preisangaben handelt es sich um Richtpreise, da bei solchen Elementen 
eine Kalkulation für die individuellen Maßzusammenhänge erforderlich ist! 
 
Dieses Element wurde ohne Blindzarge montiert, die Schattenfuge durch die Beplankung hergestellt. Diese Montageart ist jedoch nur bei absolut 
maßhaltigen Bauteilen im Trockenbau möglich. Die einfachere Variante ist die Montage mit einer Blindzarge, wie im Beispiel der Rahmenglastüre 
gezeigt. 

Intarsien können flächig oder oder als Streifenmuster eingearbeitet werden. 
Bei der Materialauswahl sind dabei (fast) keine Grenzen gesetzt. 



 

 

Im Blickpunkt: 
Die Kunst der Farbe 

Türblatt Lamino Lakeland Akazie (Reproduktion), Rundkante gefälzt 
Türblattgröße 2110x860 mm, Bänder V0020 vernickelt, Buntbart-Schloß 

Standard-Fälzung mit runder Kante, Oberblende mit Gegenfalz 
 

Montagezarge geschoßhoch, vorgerichtet für Oberblende 
lackiert Sonderfarbton RAL 7012 basaltgrau 

Element-Abmessung: 2420x860x140 mm 
Die kontrastreich lackierte Zarge betont die zurückhaltende Farbe und Struk-

tur der Akazien-Reproduktion.  
Technisch verdeutlicht dieses Element den Unterschied zum flächenbündi-
gen Einbau in stumpf einschlagender Ausführung der benachbarten Türen. 

 
Türelement wie ausgestellt: 702,90 

Türdrücker Edelstahl mit Aufschraubrosette 
Typ Avus (Klasse 4, für starke Beanspruchung) 127,40/Garnitur 

Alternativen: 
Element in Standard-Größe 1985x860x140 mm:  477,-/Element 
Türblatt&Zarge Lamino-Oberfläche 1985x860x140 mm:  216,-/Element 
Türblatt&Zarge lackiert Sonderfarbe nach RAL 1985x860x140 mm:  677,-/Element 
Türblatt&Zarge lackiert Vorzugsfarbe* 1985x860x140 mm:  534,-/Element 
 *Vorzugsfarben: 
 RAL 7040 verkehrsgrau; 9002 Grauweiß, 7035 Lichtgrau, 075 9205 beige 

 
Bei allen Preisangaben handelt es sich um Richtpreise, da bei solchen Elementen 

eine Kalkulation für die individuellen Maßzusammenhänge erforderlich ist! 
 



 

 

Im Blickpunkt: 
Die Kunst der Symmetrie 

Rahmenglastüre, Oberblende mit Lichtausschnitt, Eiche Tabak gebeizt, 
Friesoptik symmetrisch 80 mm bei Türblatt, Oberblende und Zarge, 

wandflächenbündig mit Blindzarge und Schattennut montiert 
(für Mauerwerk/geputzte Wände), 

Blockzarge oben stumpf gestoßen, mit symmetrischer Bekleidung, in der 
Laibung montiert, auf der Seite der Zierbekleidung keine Falz 

Türblatt 19742x834 mm, ohne Schlüssellochbohrung 
 

Die symmetrische Aufteilung der Friese einschließli ch der Beklei-
dungen bewirkt die ausgewogene Optik dieses Türelem entes. Aus 

gleichem Grund wurde das Oberlicht als verglaste Ob erblende aus-
geführt . 

 
Türelement wie ausgestellt: 3.386,- 

Element in Standard-Größe 1985x860x140 mm: 2.684,- 
Türdrücker Edelstahl mit Flachrosetterosette 

Typ Vegas (Klasse 3, für Wohnbereich) 51,-/Garnitur 
 

Bei allen Preisangaben handelt es sich um Richtpreise, da bei solchen Elementen 
eine Kalkulation für die individuellen Maßzusammenhänge erforderlich ist! 

Blockzarge, stumpf, wandflächenbündig Basiszarge, stumpf, wandflächenbündig 

Einbau:  
Block-Zarge mit Montagerahmen und Winkelprofil zum Einbau in Massivwänden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Montagerahmen für wandbündigen Einbau wird vor dem Verputzen der Wände in die entsprechend 
groß ausgelegte Wandöffnung gesetzt. (Norm-Öffnung=Sondermaß Türelement; Norm-Türele-
menent=Öffnungsmaß außerhalb Norm). Die Metallwinkel dienen dabei als Putzanschlag. Der Montagerah-
men kann bauseits entsprechend der Maßangaben erstellt oder von uns mitgeliefert werden.  
Um nach dem Einbau der Blockzarge ein umlaufend gleichmäßiges Schattenfugenbild zu erhalten, ist der 
Montagerahmen sorgfältig, lot- und fluchtgerecht sowie maßhaltig einzubauen. Insbesondere ist auf die 
richtige Höhenlage nach Meterriss in Bezug auf die Oberkante des fertigen Fußboden (OFF) zu achten. 



 

 

 

Beispiele querfurniert:  
Eiche rustikal Kernbuche/Alu-Lisene Nußbaum Palisander Zebrano 

Im Blickpunkt: 
Die Kunst des Furnierens 

Türblatt querfurniert mit Rillenfräsung, amerik. Weißeiche Streiferfurnier 
(=schlicht gemasert), lackiert im Roheffekt, Oberblende mit Gegenfalz, 

Standard-Fälzung mit gerader Kante, Standard-Bänder 3-tlg. Edelstahl, 
 

Montagezarge geschoßhoch für Oberblende, Kanten gerade 
 

Türelement wie ausgestellt: 1.199,00 
Element in Standard-Größe 1985x860x140 mm: 609,00 

 
Türdrücker Chrom/Edelstahl mit Quadratrosette 

Typ Laura Quattro (Klasse 4, für starke Beanspruchung) 74,00/Garnitur 
 

Dieses echtholzfurnierte Element zeichnet sich durch sorgfältige Furnierauswahl 
und besonders matter Oberflächenbehandlung aus.  

Das schlichte Streifer-Furnier wird durch querlaufende Rillenfräsung zusätzlich 
betont. 

 
 
Bei allen Preisangaben handelt es sich um Richtpreise, da bei solchen Elementen eine Kalkulation für die individuellen Maßzusammenhänge erforderlich ist! 


