Raumspar-Falttur

Nur 5% Verlust in der
Durchgangsbreite
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Einbau in vorhandene Zarge möglich!
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Nur 5% Verlust in der Durchgangsbreite


-rleben Sie Raum
onne Grenzen!

Fir alle, die gern richtig sparen mochten! Mit unserer Falttur sparen Sie
Zeit, Geld und vor allem Raum. Und dabei mussen Sie nicht einmal auf
Vielfalt in Dekor und Design verzichten. Wir bieten genugend Spielraum

fur hochste Anspriche auf engstem Raum.
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Falttdr glatt oder Falttdr mit Lichtausschnitt vorne,
mit Design hinten oder doppelt

Die HUGA Falttlr bietet einen raumsparenden Zugang
zu kleinen Raumen wie z. B. Gastetoiletten und sepa-
rate Abstellraume oder im Kichenbereich. Durch die
aufgesetzte Laufschiene existiert kein Durchgangs-
verlust in der Hohe und nur ein minimaler Verlust

in der Breite. Da keine storende Bodenlaufschiene
notwendig ist, kann ein nahtloser Fu3bodentibergang
gewahrleistet werden. Die barrierefreie Falttlr bietet
somit hohen Wohnkomfort fir Rollstuhlfahrer und
Gehbehinderte. |hr einzigartiger Aufbau mit einem
dreiseitig umlaufenden Turfalz und einer leichten
und gerauscharmen Flhrung Uberzeugt mit hoher
Stabilitat und Qualitat.

DESIGN

HUGA Falttiren sind in allen gangigen Holzoberflachen und
Dekoren sowie vielen verschiedenen Modellen lieferbar -
auch passend zu bereits vorhandenen Tlren im Haushalt.
Von Standardoberflachen tber Glasausschnitte bis hin zur

Ganzglasvariante sind alle Ausfuhrungen maglich.

DURAT®
Weiflack Dekor - Laval Ahorn Eiche pur
langs/quer
Weif3 Butte Ahorn Eiche grau melange
langs / quer
Esche weif} Buche Decastello

langs / quer

Grau Butte

langs / quer

Silberzwetschge

"; | Esche grau

Eiche polar
langs / quer

Lakeland Akazie

Choco
langs / quer




DER FALTTURENVERGLEICH

FALTTUREN HERKOMMLICHE FALTTUREN HERKOMMLICHE FALTTUREN
HEQEZTLREN ANDERER HERSTELLER AUS DEM BAUMARKT
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Durchgangsverlust Durchgangsverlust : : Durchgangsverlust s
in der Breite und 0% in der Breite und ca. 1-2% ' in der Breite und ca. 2-3% ?
in der Hohe in der Hohe in der Hohe
- mehr Burchgangsbreite aufgrund aufden - geringere Durchgangsbreite aufgrund innen - sehr dinn, hdhere Gerauschdurchlassigkeit,

angebrachter Turbander angebrachter Trbander kurze Lebensdauer

‘? 40mm

- faltet sich vor der Zarge auf - faltet sich in der Zarge auf - faltet sich in der Zarge auf
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- aufden angebrachtes Turband - innen angebrachtes Tlrband

Seitenansicht Seltenansicht

LEICHTER EIN- UND UMBAU

Die Montage der HUGA Falttir ist einfach, schnell und
sauber durchzufihren. Die Raumspartdr ist in alle Norm-
und Sonderzargen sowie an bereits vorhandene Turbander
montierbar. Stahlzargen sind ebenfalls problemlos
umrustbar.




Programm 2015

Informieren Sie sich Uber das vollstandige Angebot von HUGA Turen.
Der HUGA Programmbkatalog 2015 gibt eine umfassende Ubersicht
uber die aktuellen HUGA Kollektionen. Erganzend dazu ein Planungs-
handbuch mit technischen Erlauterungen und die Preisliste.
www.huga.de/download

Wilh. Streck KG - Siemenacker 20 - 53332 Bornheim-Hersel
Telefon: 02222/92760 — Telefax;: 02222/927699
www.holzwelt-streck.de - holzwelt@t-online.de

Montag-Freitag 9 — 18 Uhr
Donnerstag 9 - 20 Uhr; Samstag 9 — 14 Uhr
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