
 
 

 

Möbelteile, Bekantung, Beschläge 
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Tel.:02222/92760 
Fax: 02222/927699 
e-mail: holzwelt@t-online.de 
www.holzwelt-streck.de 
 

 
Öffnungszeiten:  
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Möbelbausätze nach Maß 
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Bauteile Innenausstattung 
Schubkästen und Schubkastensysteme aus Massivholz, Holzwerkstoff und Stahl 
Alle Bauteile sind auch einzeln erhältlich 
 

Bearbeitungsmöglichkeiten 
 
 

 Zuschnitt Bekantung CNC-Bearbeitung Beschläge 
 

Ausgangsmaterial 
 
 

Dekorspanplatten Furnierspanplatten Verbundplatten 
42 Dekore im Schnellschuß-Sortiment 5 Holzarten roh oder lackiert 254 Schichtstoffdekore 
Über 142 Dekore Gesamt Ahorn,Buche,Eiche,Kirsch,Nuss versch. Trägerplatten Span/MDF 
Stärke 8+19 mm, 20 Dekore 25 mm Stärlen 9; 19; 25 mm  
Weiß in allen Stärken 



 
 

 

 

Starkfurnierfronten 
Balkeneiche und Asteiche 

 
Um dem anhaltenden rustikalen Trend in der Holzart 

Eiche gerecht zu werden, bieten wir jetzt drei neue 
Fronten an, die das optische und haptische Erleben der 

Eiche in neue Dimensionen führt: „Flair Balkeneiche 
antik“ mit glatter und stark strukturierter Oberfläche 

sowie „Flair Asteiche rustikal“. 

Aufbau: 
18 mm Spanträger, beidseitig furniert 

1,4 mm Dickfurnier, Brettcharakter mit Ästen (auch teils 
ausgebrochen) bis zu 40 mm, fest verwachsene Oval-

äste bis 60 mm über die Fläche verteilt. Wuchsrisse bis 
1,5 cm Breite sind möglich. Astausrisse und Wuchsris-

se sind nicht verfüllt. 
Ringsum Furnierkante 1,5 mm stark mit Radius 1,5 mm 

Oberflächen allseitig behandelt mit DD-Lack 
Maximale Bauteilabmessungen: 2.350×1.050 mm (L×B) 

Lackfronten / Korpus 
Wir bieten Ihnen eine unbegrenzte Farbpalette nach 
RAL in den drei Oberflächen Hochglanz, Mattlack und 
Feinstruktur bei Fronten und in den zwei Oberflächen 
Mattlack und Feinstruktur bei Korpusteilen. 
Die Fronten werden mit allen notwendigen Konstrukti-
onsbohrungen, abgestimmt auf die gewählten Beschlä-
ge sowie den Korpus, geliefert. 
 
Aufbau: 
19 mm MDF mit lackierfähiger Direktbeschichtung 
Kanten und Fläche gefüllert 
Kanten und Ecken Radius = 1,5 mm beidsteitig 
Zweikomponenten-Polyurethanlack (PUR 2K) 
Alle RAL-Farbtöne lieferbar  
(keine Metallic- und Signalfarben) 

Möbelfronten 



 
 

 

 

Von der Idee zum Bausatz 
Bringen Sie Ihre Ideen zu Papier 

 
Was soll der Schrank enthalten? 

Fachböden – Garderobenstangen – Schubläden? 
Sollen überall Türen montiert werden oder bleiben  

Fächer als Regal offen? 
Wie hoch wird der Sockel? 

Wichtig sind hier schon genaue Maßangaben, 
im Übrigen reicht die Ideenskizze aus, um unsere Planer 

an die Arbeit gehen zu lassen  … 

Visualisierung 
Die geplante Schrankanlage wird gezeichnet. Die Planungskizzen können die Schrankanlage mit und ohne Fronten 
darstellen, zusätzlich gibt die bildliche Darstellung einen Gesamteindruck. 

Fertigstellung und Versand 
Die Lieferung des Bausatzes erfolgt auf gut verpackten Paletten. Alles benötigte Zubehör wird entsprechend Ihrer Be-
setllung mitgeliefert, eine Teileliste liegt bei. Sie können Ihren Bausatz bei uns abholen oder wir liefern ihn nach Verein-
barung vor Ihre Haustüre. 

Schrankformen 
Egal ob Dachschräge oder Abseite, Einbauschrank oder freistehendes Regal, freistehende Schränke mit Schubladen, 
Dreh- oder Schiebetüren, für fast jede Raumsituation lässt sich die maßgeschneiderte Lösung finden. Selbst Eck-
schränke mit oder ohne schräge Front sind möglich. 


