
 
Bicolor Terrassendielen 

Massiv oder Semimassiv /Rundhohlkammer) 
 

Modernste Technologie: Co-Extrusion 
 

Bei der Co-Extrusion wird ein sehr dünner Film 
aus geschmolzenem Polyethylen auf das Ver-
bundholz aufgetragen. Diese Schutzfolie wurde 
einer umfangreichen Forschung und Entwick-
lung mit Alterungs- und Lichtbeständigkeits-
tests unterzogen. 
 

Durch das Aufbringen der Folie bei sehr hoher 
Temperatur auf den Kern des Profils wird die-
ser perfekt mit dem Holzverbund verbunden. 
Dieser wasserdichte Film schützt das Holz vor 
jeglicher Rückführung von Feuchtigkeit. Auch 
die Ausdehnung wird auf ein Minimum redu-
ziert. 

 

 
Nachhaltigkeit: 95 % recycelter Abfall 
 

Der co-extrudierte Holzverbundstoff besteht zu 
95 % aus Holzabfällen und recycelten Polyme-
ren. Es werden keine jungfräulichen Polymer-
harze mehr verwendet. 
 
Holz macht 60 % des Volumens unserer Pro-
dukte aus. Es stammt aus Abfällen der weiter-
verarbeitenden Industrie. 
 
Das aus recycelten Abfällen hergestellte Mate-
rial ist wiederum zu 100 % recycelbar und 
setzt keine giftigen Produkte frei.  

 
 
Die Diele:  Terrassendiele Co-Extrusion 

 
 Zwei Oberflächen in einer Diele vereint 

 Matt gebürstete glatte Seite 

 Seite mit Holzmaserung,  
geprägt und gebürstet 

 Natürlicher Multicoloreffekt 

 Beständig gegen Flecken  
und Verfärbungen 

 Massiv und mit runder Hohlkammer (RHK) 

 Ohne Gefälle verlegbar  
(auch Rundhohlkammer) 

 Zwei verschiedenen Breiten:  
138 und 210 mm 


